T] O / TQO Rewinder Family

The Rewinder Everyone Can Use

Ein Aufwickler mit einfacher Handhabung,
der sowohl fur Innen- als auch fur
AuBBenwicklung einsetzbar ist.

Core Adaptor fur Farbige LEDs zur Innen- oder AuBenwicklung Schelle und sichere
17, 1,5" & 3" Kern Statusanzeige des Arretierung der
Aufwicklers Etikettenrollen-Anschlagplatte
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Product Specifications
T10 /720

Rewinder Family

Barcodes Made sy

Modell T10 Rewinder T20 Rewinder
Rollenbreite 4.72" Max. 7" Max.
Geschwindigkeit 121PS 121PS
EtikettenrollenauBendurchmesser 8" Max. 6" Max.

Kerninnendurchmesser

Direktaufwicklung, 1" (25.2~25.6 mm), 1.5"x2 (37.4~38.0 mm & 40~40.6 mm), 3" (76~76.6 mm)

Gewicht Etikettenrolle 5Kg
Aufwicklung Innen- und AuBenwicklung(Regelung Uber Umschaltung)
Umschalter Innen- und AuBenwicklung
Motor Hybrid Motor
Spannung 100~240V AC 24W, 24V Adapter
Betriebstemperatur.: 5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)
Umgebung
Lagerungstemperatur.: -20°C bis 60°C (-4°F bis 122°F)
Feuchtigkeit 10-85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Abmessungen (L*B*H)

303 mm * 180 mm * 349 mm 303 mm * 180 mm * 394 mm

Prifzeichen

CE, FCC Class A

Gewicht

Gussow GmbH
Stolper StraBe 2A
D — 22145 Hamburg
info@guessow.de
Tel.: 040 679 451 0
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Fax: 040 679 451 50

Professionelle Drucksysteme ,ww guessowde

5Kg

Technische Anderungen und IrrtUmer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
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GoUEX

www.godexintl.com ( Headquarters )

Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexint.com

Godex International

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex Europe

Telephone : +49 2193 53396 0
Contact us : infoGE@godexintl.com


Nicole Ehrentraut
Stempel
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